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电    源

输    入

输    出

工作环境

辅助输出

附加功能

显    示

重    量

AC 220V

(1)200mV，差动式传感器

(1)电压输出0-10VDC(负荷阻抗,1K 或以上)Ω

(2)20mV，电桥式传感器

(2)电流输出4-20mA(负荷阻抗,500Ω或以上)

周围温度0-50℃              湿度85%以下

振动0.5kg以下                不容许腐蚀性气体，尘埃及雨水

DC 9V(提供电桥式传感器用)，DC 5V(提供差动式传感器用)

通讯RS485

(1)参数值    (2)荷重值(总重左右各别)    (3)输出电压

约0.3Kg

规格

安装尺寸

操控面说明
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DIN导轨安装
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参数码

单位指示灯

数值码

设定键 上升键 下降键 返回键 监视键



接线

参数表
功    能参数码

零张力标定

量程配置(跨度标定)

传感器选择

传感器电平信号选择

零张力的基本电压

零张力的基本电流

满量程的对应输出电压/电流

张力显示滤波

通讯位址

通讯波特率

张力上限检出

张力下限检出
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Function 设定范围 单位 出厂设定

----

0.1~999.9

Lr , L , r

300 / 30

0.0~10.0

0.0~20.0

0.0~999.9

0.1~10.0

1~99

4.8 / 9.6 / 19.2

0.0~999.9

0.0~999.9
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操作说明

校准前务必确认以下几项：

a.此控制器电源AC 220V，且注意电源输入端口。

b.使用传感器个数一个或两个，如使用一个入力左(L)或右(R)....参数3

c.注意传感器规格，本控制器提供传感器电源5V(供差动式)，9V(供电桥式)，使用差动式设300mV，电桥式设30mV。

零张力标定

量程标定

1

2

传感器安装后，须去除导轮及轴承等毛重，在导轮上无材料之状态下，进行零张力标定。

(1)长按 SET 约4秒，参数框显示 1 。

(2)在参数框显示 1 时，短按 SET ，参数框 1 闪烁。

(3)按 SET 不放，数值框 ---- 闪烁，当到显示 0.0 表示零张力标定完成。

材料张力施加在传感器上的负载因安装方向以及材料在导轮上的包角不同，须做此校准。

(1)在参数框显示 2 时 。

(2)如下图的量程标定，绳子一端固定，另一端悬挂已知重量(绳子必须跟材料行进方向相同)。

(3)短按 SET 参数框 2 闪烁，按     或     写入悬挂体的重量(如挂重为16.5Kg)。

(4)按 SET 不放，数值框 ---- 闪烁，当显示 16.5 表示量程标定完成。

张力传感器

绳子一端固定

悬吊已知重量的物体，

把该物体的重量输入

到满量程标定的参数

量，单位是(Kg)。



传感器选择

传感器 信号选择电平

零张力的基本电流

满量程的对应输出电压 / 电流

张力滤波时间

通讯位址

零张力的基本电压
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使用传感器数量，使用两个选 Lr 。

使用单个时，可选 L 接线为L+及L-，或 r 接线为R+及R-。

选择传感器类型，本控制器提供两种规格：

(1) 300----提供电源DC5V，输入0-300mV(差动式)。

(2) 30----提供电源DC10V，输入0-30mV(电桥式)。

当张力为0.0Kg时，可设置输出基本电压或电流。

此参数设定当张力等於

(量程标定(参数2)所设定的挂重值)

可设DC 0-24V及4-20mV(以百分比计)此参数方便用户调整输出比例。

(出厂设100%表示当实际配重100Kg，输出电压DC10V或电流20mA)

例如：满量程标定时的挂重为10Kg，但需要检测张力最大为50Kg，那么可设置该参数为20%即是10Kg，张力为2V，

50Kg时张力为10.0V。

如挂8Kg时要以30Kg为输出10.0V，此参数设置为27%(8/30)。

满量程标定时对应的输出电压 / 电流。

输出与张力检测器测到材料张力值成正比对应。

此参数设定输出滤波时间，数值越大输出越稳定(反应越慢)。设越小反应越快，易造成震荡(hunting)而测量值跳动。

可设置1-99站号。

通讯波特率

张力上限检出

张力下限检出

A

b
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可设置4.8=4800bps，9.6=9600bps，19.2=19200bps。

张力报警输出(接点输出)

当输出值大於上限值动作，输出小於下限值动作。

NC NO COM

a

b

c

端排



通讯说明

CM-TC220使用RS485作为物理链路层，支持标准的Modbus RTU协议。

具体参数如下：

波特率：4800bps，9600bps，19200bps。

数据格式：Modbus RTU模式。8位，1个停止位，无奇偶校验。

从站号：1-99。

Read Coil Status

功能码 地址范围 名  称 注  释

01 00001-00004 (保留) 读Bit变量

05

02

03

04

读取对应变量的值 16位整型Word变量

Read Input Status

Read Holding Register

Write Single Coil

Write Single Register

10001-10016

40001-40022

00001-00003

40001-40022

(保留) 读开关量输入状态

设置对应变量的值

(保留) 写Bit变量

16位整型Word变量

40001

40005

40009

40002

40006

40010

40003

40007

40011

40004

40008

40012

40013

参数名称 参数类型 数值范围 对应WORD值 注释

写入16位数90，即可启动零张力标定

写入16位数90，即可启动零张力标定

地址映射表

地址

张力测量值(总张力)

满量程标定挂重值

Out0参数

左张力

OutF参数

右张力

传感器选择

IO参数

零张力标定开始

传感器电平选择

IF参数

Filter滤波时间

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

WORD

0~999.9Kg

0~999.9Kg

0~10.00V

0~10.00V

0~10.00V

0~10.00V

0.1~10秒

0~999.9Kg

0~999.9Kg

L/R/L+R

30 / 300

0~9999

0~9999

0~1000

0~1000

0~1000

0~1000

0~100

0~9999

0~9999

0~2

0/1

满量程标定开始
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